
É um diluente para diluição de tintas alquídicas e para limpeza de superfícies e equipamentos.

Líquido incolor

Massa aproximada do galão de 5 litros: 4,175 kg

Vida útil em estoque: 12 meses

Hidrocarbonetos aromáticos e éteres

900 ml, 5 Litros, 18 Litros e 200 LitrosEmbalagens:

Descarte da embalagem: Envie para a reciclagem após a descontaminação da embalagem vazia.

As informações contidas acima são baseadas no conhecimento e na experiência atual da Falcão para ajudá-lo e orientá-lo. Não nos 

responsabilizamos por atos que estão em desacordo com os dados descritos. Qualquer dúvida ou problema não especificado, entrar 

em contato com a nossa assistência técnica.

Aspecto:

Para armazenamento do produto manter a lata fechada, sem contato com intemperismo ou umidade, em ambientes com temperaturas abaixo de 40°C

Composição:

Características:

Descrição:

- Utilizado em tintas alquídicas como FALCOLACK 130 BR, FALCOLACK 150 DF S/B, e outros.
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- Empregado também para limpeza de superfícies antes da pintura, utilizando pano embebido com 

ele. Na limpeza de equipamentos também é muito empregado, mas o ideal é que os equipamentos 

de pintura sejam limpos com diluente recomendado da tinta, pois é o mais compátivel com a tinta 

utilizada e, portanto, o mais fácil de removê-la.

Indicação:


